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Dans le demier numéro de La Mémoire du fleuve, les lecteurs ont pu apprécier la
premiére partie du texte écrit en 1986 par Guy Morizet (1908-1993), architecte. Cette étude
sur les pigeonniers des plaines du Lot et de la Garonne avait été écrite, a I'époque, pour
accompagner la petite centaine de relevés a 1’encre de Chine qu’il avait dessinés depuis
qu’il avait pris sa retraite a Clairac. Aujourd’hui, dans cette seconde partie, il sera
question des matériaux et des modes de construction ; mais aussi des toitures, des aires
d’envol, des protections — souvent en ardoise — ou encore des boulins. Guy Morizet y
évoque enfin leur préservation, leur restauration, voire leur réhabilitation afin qu’ils
continuent a orner fidrement nos fermes et nos champs.

Clair Morizet )

Matériaux et modes de construction

Les matériaux et les modes de construction employés
sont tres variés. [ls sont toujours en accord avec les
batiments de la propriété, que ce soit des chiteaux,
des maisons de maitre ou de simples habitations
rurales dont ils dépendent. Cela peut se résumer
ainsi :

- Magonnerie de tout venant, hourdée' a la chaux.

- Moellons bruts.

- Moellons assisés (souvent en pierre de Tabord dans
le Clairacais).

- Moellons alternés avec, 3 ou 4 rangs de briques
posées a plat ou en arétes de poisson.

- Pierres taillées formant jambages, piédroits,
linteaux ou angles de batiments, en calcaire de la
région ou en pierre de Tabord.

- Pierre de taille pour I’ensemble de la construction
comme indiqué ci-dessus a La Gravette
(Marmande) ce qui est exceptionnel dans la région
(se rencontre également a Nérac, sortie vers
Mézin).

- Briques crues.
- Briques cuites.

- Colombages a pan de bois avec remplissage en
torchis ou & jeux de briques.

' En fin d’article, un glossaire définit les termes
techniques.

- Enduits intérieurs blanchis a la chaux, comme
Iécrit en 1755 La Nouvelle maison rustique : « la
couleur claire plait fort aux pigeons et méme les y
attire. »

- Enduits extérieurs a la chaux (bien préférable au
platre employé d’ailleurs trés rarement dans le Sud-
Ouest. Ceux ci laissent les murs et méme les pans
de bois respirer.

- Corniches en pierre, tuiles canal (ou génoises) ou
Jeux de briques moulurées ou & denticules : Cap-de-
Fer a Villebramar, Le Duc & Prayssas.

- Lucarnes :

o en pietre avec fronton arrondi, triangulaire
ou brisé (souvent traité avec pots a feux ou
quenouilles),

en charpente 4 pignon, avec croupes (dans
tous les cas avec avancée de protection),
houteaux, chien assis,

lanterneaux en pierre (La  Gravette,
Marmande), en charpente couverture de
tuiles plates ou ardoises.

- Charpente, solivages et planchers.
- Toitures.

couvertures en tuiles plates a forte pente
(Toupous, Castelmoron-sur-Lot),

o
tuiles écailles (Rouxy, Monclar)

ardoises, trés rares dans le Sud-Ouest, (Les
Douats, Clairac),
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o tuiles canal a faible pente, trés rares dans le
Lot-et-Garonne ; nommé « pied de mulet »,
ce modele se rencontre le plus souvent dans
le Languedoc (Laluque, Lafitte-sur-Lot).

Les amortissements de couverture sont presque
toujours terminés en partie basse par une pente
moins prononcée appelée « coyau » qui affine et
assouplit la silhouette de la construction.

- Arétiers, souvent en tuiles canal, sauf dans certains
cas ol ils sont réalisés en mortier de ciment afin de
faciliter le repos des pigeons, les tuiles étant
glissantes par temps de pluie.

- Epis, faiteaux et girouettes. Ces éléments souvent
trés décoratifs couronnent les pigeonniers, ils sont
de forme et matériaux trés variés :

o terre cuite vernissée, porcelaine, fer forgé,
pierre, etc.

- Protection des fagades. Elle est extrémement
importante car elle doit empécher les animaux
nuisibles d’accéder aux nids des pigeons. Pour cela,
un certain nombre de remédes étaient en vogue.

o les trous d’envol arrondis ou carrés ont en
général de 10 a 15 cm afin d’interdire
’entrée aux gros oiseaux, éperviers, faucons,

corneilles, ces derniéres étant
particulicrement  friandes des ceufs de
pigeons.

o les corniches et cordons de briques en saillie
ceinturent les pigeonniers sous les aires
d’envol, permettant d’arréter ’ascension des
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rongeurs, rats, loirs, belettes, fouines, putois,
etc. Ces corniches trés saillantes sont
fermées par un demi tore évidé au-dessous et
formant larmier de 18 a 22 cm de saillie.
Elles sont situées tout au pourtour (Les
Combords, Verteuil).

Dans les pigeonniers a arcades, la méme protection
est réalisée de chaque pied d’arcade tant a I’extérieur
qu’a Pintérieur (Le Péré, Leyritz-Moncassin). Pour
les pigeonniers sur colonnes, chacune d’elle est
cernée a 2 metres de hauteur environ d’une sorte de
chapiteau profilé d’un méme demi-tore formant
champignon appelé « lou capel » ou capitelle (Le
Bout-du-Pont, La Sauvetat-du-Dropt).

- Protection. Dans certains cas et en plus des mesures
adoptées ci-dessus, une bande de protection fait le
tour de la construction sous et autour des aires
d’envol. Celle-ci est réalisée en zinc cloué, en
ardoises jointives clouées en un, deux ou trois rangs
superposés (rue Montesquieu, Clairac), en carreaux
de faience scellés (solution exceptionnelle dans le
Sud-Ouest).

- Acces. L’accés a la partie supérieure, quand le
pigeonnier n’est pas « a pied », se fait par :
o une échelle mobile et trappe dans le plancher
(Bordeneuve, Clairac),

o une échelle extérieure a roulons scellée sans
contre marche et baie d’accés latérale (Les
Estripeaux, Bourran),

o une échelle extérieure amovible et baie
d’acces (Marquetons, Allemans-du-Dropt),




o un escalier magonné central (chateau,
Razimet) ; ce noyau central isolé étant traité
tout au pourtour comme il est mentionné ci-
dessus.

o un escalier latéral ou dans un bitiment voisin
(Vivens, Clairac).

- Planchers. Dans la région, sauf les pigeonniers « a
pied », un plancher en bois sur poutres et solives
sépare le rez-de-chaussée — généralement affecté
aux réserves d’outils ou de matériel agricole — du
local ou nichent les pigeons. Quelquefois un
dallage de briques plates (type girondines) de 33 x
33 cm est posé & sec sur les solives rapprochées
tous les 30 cm en axe.

Des exceptions intéressantes sont 4 noter : ce sont les
rez-de-chaussée voités, réalisés soit en pierre de
taille soit en briques souvent retaillées formant des
moulurations :

o sur coupole (chateau, Granges-sur-Lot),
o en berceau (Vivens, Clairac),
o d’arétes (Les Estripeaux, Bourran),

- Les logements ou les pigeons nichent s’appellent
des boulins: «ils doivent étre assez grands et
spacieux pour que les deux pigeons s’y remuent
aisément ensemble & plume et croupe franche male
et femelle, certains sont des paniers en osier. »
(Olivier de Serres, Thédtre d agriculture et
mesnage des champs, 1600)

Ou, comme I’écrit Buffon dans son Histoire
naturelle des oiseaux: «1l y a des pigeons qui
préferent les trous poudreux des vieilles murailles
aux boulins les plus propres de mes colombiers. »

Ces logements de pigeons sont de plusieurs sortes :

o niches dans la magonnerie réalisées au
moment de la construction; elles sont
réalisées soit avec la magonnerie elle-méme,
soit limitées par des briques latéralement et
horizontalement, le module de la brique en
fixant les dimensions. Ces nids sont plus
geénéralement exécutés dans les colombiers et
quelquefois dans les pigeonniers « a pied » ;
leur implantation peut étre quadrillée ou en
quinconce, avec ‘une moyenne de 60 cm
minimum d’axe en axe.

Chaque boulin a une aire de repos au devant de
I’entrée ou trés souvent une ceinture générale tout au
pourtour sous ’ensemble des nids. Cette ceinture est
quelquefois constituée par des briques superposées
(chéteau de Bayle, Puch-d’ Agenais).

o poteries en terre cuite de formes diverses :
tuiles canal, poteries cylindriques, jarres en
terre cuite. Ces nids encastrés dans les murs

laissent une partie saillante a I’extérieur
permettant le repos des pigeons.

o paniers en osier accrochés aux parois, soit
sur des fiches de bois appelées « clous de
pigeonniers », soit simplement sur des clous
disposés a intervalles réguliers tous les 50 ou
60 cm, sur des plates-bandes horizontales en
bois de 10 & 15 cm de largeur. Celles-ci sont
posées tous les 60 ou 70 cm les uns des
autres.

- Trous d’envol. Leur orientation est généralement au
Sud. Quand il y en a deux, ce sont le Sud et I’Est, et
quand il y en a davantage — ce qui est plus rare — il
y en a au Sud-Est et Ouest, ou naturellement sur les
quatre faces (Les Estripeaux, Bourran). Ce dernier
a par ailleurs d’autres particularités montrant le trés
grand soin apporté a sa construction :
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o voiites d’arétes en briques,

o corniche et entablement en briques

denticulées,

o lucarnes en pierre avec frontons triangulaires
brisés aux quatre orientations accompagnés
de pots-a-feu et quenouilles,

o au centre et au-dessus de chaque fronton, une
pierre finement sculptée représentant sur une
face une femme et, & ’opposé, une téte de
chien, symbole de fidélité.

Les aires d’envol sont disposées de fagon
différente, suivant leur nombre :

o en pignon : Bordeneuve (Damazan), RN 113
(Coussan) ;

o en fagade : Pagnagues (Montpezat), Meynié
(Clairac), Besse (Téoules), grande rue
(Granges-sur-Lot) ;

o en lanterneau: La Chapelle (Trentels),
Cabual (Monclar) ;

o en claires-voies : Roy (Clairac).

[’année du patrimoine, 1980, a-t-elle réalis€¢ son
but ? Préparée depuis 1976, lois et décrets en ont
permis ’approche et beaucoup d’efforts ont été faits ;
mais est-ce suffisant ? Ces efforts, orientés sur la
protection et la sauvegarde des grands édifices, sites,
secteurs sauvegardés, villages caractéristiques, n’ont-
il pas oublié les plus petites constructions éparpillées
dans toute la France : pigeonniers, puits, chapelles,
oratoires, croix de pélerinage, lavoirs, etc.

Sous I’égide des Monuments historiques, suivant
« classement» ou  «inscriptiona I'inventaire
supplémentaire », certains ouvrages sont pris
partiecllement en considération ; mais la question du
financement et de [I’attribution de crédits reste
toujours difficile du fait de la parcimonie des budgets
votés.

La sauvegarde du patrimoine est siirement une belle
initiative, mais il faut constater dans le cadre de cette
communication que ce tout petit secteur qui, comme
certains autres aussi modestes, n’est absolument pas
protége.

Comment mettre fin aux démolitions intempestives,
au vandalisme, ou tout simplement a I’inconscience
ou a l’abandon des propriétaires de ces petits
batiments aujourd’hui inutiles ? il est quasiment
impossible de prendre des sanctions ; il ne peut étre
question que de conseiller et d’encourager les
remises en état.

Malheureusement, la plupart des pigeonniers (surtout
ceux qui sont isolés des batiments) sont abandonnés,
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délabrés ou en cours d’effondrement, leur raison
d’étre n’existant plus.

Afin de les sauver, il serait toujours possible aux
propriétaires de les remettre en état et de leur donner
une autre affectation tout en conservant, dans la
mesure du possible, leur caractére d’origine;
quelques rares exemples dans la région tendraient a
le démontrer :

- Atelier d’artiste et de bricolage (Le Perron,
Clairac).

- Chambre, ou petit logement d’¢i¢ (Biraud-Bas,
Castelmoron-sur-Lot)

- Lieu de travail, étude de notaire (La Ferrette,
Castillonnes)

Sauf exceptions, assez rares malheureusement, les
remises en état exécutées avec la meilleure volonté
du monde mais réalisées sans directives défigurent
ces constructions et leur enlévent tout caractere.

Comme dans tous les départements, il existe pourtant
plusieurs moyens de palier cet état de choses. Si vous
étes propriétaire d’un pigeonnier dans le Lot-et-
Garonne, vous pourrez le restaurer en consultant :

- CAUE (Conseil d’architecture, d’urbanisme,

d’environnement), 9 rue Etienne Dolet, 47000
Agen (05.53.48.46.70 ; http://www.caue47.com)

- STAP (Service terrirorial de I’architecture et du
patrimoine), 1 rue Beauville, 47000 Agen
(05.53.47.08.42)

- Conseil départemental de Lot-et-Garonne,
Direction de la Culture, Service du patrimoine,
Hotel du département, 47922, Agen cedex 9
(05.53.69.41.13).

Un dossier devrait donc étre établi afin de bénéficier
des crédits affectés a la protection de la petite
architecture, sur I'initiative du maire de la commune
dont dépend le pigeonnier; et, en plus des
organismes mentionnés ci-dessus, toute opération de
remise en état aurait la possibilité de bénéficier de
I’aide du Conseil général, des Maisons Paysannes de
France, etc.

En conclusion, essayons de rester dans une note
optimiste... Ces remises en état, méme maladroites,
peuvent permettre 4 nos colombiers et pigeonniers
de reprendre vie.

Monsieur Henri  Enguehard, architecte des
Bétiments de France du Maine-et-Loire, treés attaché
au secteur des monuments historiques et a la défense
de I’habitat ancien, nous dit: «Il y a 25 ans, un
angevin aujourd’hui décédé, René Planchenault,
inspecteur des Monuments historiques, avait estimé



qu’il manquait une notion dans la catégorie des
monuments  historiques. Le classement et
I’inventaire supplémentaire sont bons pour les
édifices majeurs et de plus impliquent un
engagement financier de I’Etat. » Il avait pensé a
une catégorie complémentaire marquant 1’intérét
d’une ceuvre qu’il ne fallait ni démolir, ni modifier
sans autorisation et dont le voisinage devrait étre
respecté. Cette citation, mise en exergue du numéro
de la revue « Sites et Monuments » du deuxiéme

trimestre 1980, vient confirmer et appuyer mes
sentiments sur ce sujet si cela était nécessaire.

C’est 1a mon souhait essentiel.

Glossaire

Arétier (ou aréte) : élément supérieur de la toiture, joignant
entre elles deux pentes (ou plus) du toit, Ligne saillante
rampante formée par I’intersection de deux versants d’une
toiture, autre que son faitage.

Charpente a pignon : charpente & deux pans de toiture,
dégageant ainsi un mur pignon (au sommet triangulaire).

Claire-voie : suite de baies ou de fenétres contigués,
ajourant un méme niveau d’élévation. Ouvrage composé
d’éléments qui laissent passer le jour.

Colombage ou pans de bois : technique de construction
dont les murs sont faits d’une structure de poutres de bois,
dont les espaces intermédiaires peuvent étre remplis de
matériaux divers. Mode de construction des murs porteurs
associant plusieurs pans de bois dont les ossatures restent
apparentes et dont les vides font I’objet d’un remplissage.

Cordon de brigues : moulure, ou ensemble de moulures
horizontal, sans fonction particuliére sinon décorative.
Rangée de brique en saillie sur l¢ nu d’une fagade,

Corniche : couronnement ou partie supérieure d’un mur.
Dans le Sud-Ouest, il s’agit le plus souvent d’une génoise,
composée a partir de tuiles. Forte moulure en saillie qui
couronne et protége une fagade.

Corniche de briques moulurées : corniche formé de
moulures en brique, en surplomb les unes sur les autres.

Corniches de briques & denticules : les denticules sont des
ornements courants formeés par une suite de petits cubes.
Dans ce cas, les briques sont placées de maniére décalée
’une par rapport & I’autre.

Croupe : petit versant d’un toit réunissant les longs pans de
certains toits allongés. Pan de toiture rampant a |’extrémité
d’un comble. La croupe peut étre triangulaire ou
trapézoidale. Elle est délimitée par deux arétiers.

Demi-tore : un tore est une moulure ronde, semi-
cylindrique. Forte moulure saillante dont la section est semi
circulaire.

Echelle i roulons : les roulons sont les morceaux de bois
qui joignent les deux montants d’une échelle. Dans le cas
des Estripeaux, ces roulons sont directement fichés dans le
mur.

Epi, Faiteau, ou épi de faitage : élément décoratif, souvent
en terre vernissée, placé au sommet d’une toiture. Ornement
décoratif en poterie ou en métal sur le faitage d’une toiture
ou ¢élément de faitage comportant des ornements.

Hourder : assurer la liaison entre des matériaux divers au
moyen de plétre, chaux, ciment, etc. remplir les vides d’un
ouvrage de charpenterie tel qu’un pan de bois avec une
magonnerie grossiére ou des plétres scellés a bain de plétre.

Jambage : éiément servant a renforcer ou soulager un
€lément de construction ou de charpente, grice a une poutre
oblique. Magonnerie qui compose le montant latéral d’une
baie.

Lanterneau : petite construction basse, généralement de
plan carré, placée au faite d’un toit. Partie surélevée d’une
charpente ou d’une toiture pour son aération.

Larmier : élément horizontal, sur le nu d’un mur, destiné a
en écarter les eaux pluviales. Moulure saillante d’une
corniche dont le profil comportait une goutte d’eau pour
contraindre les eaux pluviales & s’égoutter vers I’extérieur.

Linteau : bloc de pierre, de bois ou de métal couvrant une
baie ou ouverture. Elément monolithe qui ferme le haut
d’une baie et soutient la magonnerie au-dessus de
"ouverture, reportant sa charge vers les jambages.

Mouluration : élément ornemental allongé, utilisé en
architecture, le plus souvent décoratif, il peut aussi étre
fonctionnel quand il cache un joint de construction,

Piédroit : montant vertical portant le manteau d’une
ouverture. Chacun des montants verticaux en maconnerie de
part et d’autre d’une baie.

Pots 4 feux : motif sculpté décoratif représentant, parfois de
maniére schématique, un vase d’ot parait sortir le feu.

Quenouilles : motif sculpté décoratif symbolisant I’élément
(souvent en bois) qui sert a filer un textile (laine,
chanvre...).

Torchis : matériau de construction formé de terre grasse et
de paille hachée, employ€ comme remplissage, notamment
dans les pans de bois. :

Extraits du DICOBAT de Jean de Vigan,

éditions Arcature
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